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DAS UNTERNEHMEN

RENOPLAN
MOBILWANDE
GMBH

Mobile Trennwandsysteme fiir lhre variable Raumnutzung.

RENOPLAN Mobilwdnde GmbH als kompetenter Partner fiir die Planung und Ausfiihrung
flexibler Raumldsungen. Unser Lieferprogramm umfasst sehr viele Mdglichkeiten und
Gestaltungsfreiheiten - liber Schallddmmung, Akustik und ein breites Spektrum an Ober-
flachen, bis hin zu individuellen Sonderausfiihrungen. Wir sind uns sicher, dass wir Ihnen

RENOPLAN Mobilwande GmbH,
Hauptsitz in Obersulm.

zu jeder Herausforderung, eine praktikable Losung anbieten knnen.

RENOPLAN Mobilwande GmbH wurde
1998 durch den heutigen Inhaber
Oliver Rieker in der zweiten Generation
Ubernommen. Das Unternehmen kann
somit auf Gber 40 Jahre Erfahrung in
der Mobilwand Branche zurickgreifen.
Der Hauptstandort in 74182 Obersulm
wurde im Jahr 2008 durch den Neu-
bau der aktuellen Fertigungsstatte
und Verwaltung, sowie 2014 durch die
Erweiterung des Lager- und Logistik-
bereichs, weiter ausgebaut.

GroBe Produktions- und Lagerflachen
ermoglichen uns flexible, schnelle und
termingerechte Lieferungen.

Das stetige Wachstum und die Akzep-
tanz bestatigt unsere Philosophie
und unser Handeln. Wir bieten zuge-
schnittene und praktikable, auf die
Nutzung abgestimmte Lésungen fur
variable Raumaufteilungen. Unsere
Systeme Uberzeugen in Funktionalitat,
Design und Individualitat.



EINZUGSGEBIET

In den letzten Jahren konnten wir uns
einen weitreichenden Kundenstamm
aufbauen. Das in uns gesetzte

Vertrauen konnten wir wieder und
wieder bestatigen. Wir verbauen
unsere Produkte in Objekten Uber

ganz Europa verteilt. Ein groBer Teil
der Renoplan-Systeme ist in
Stiddeutschland und Osterreich verbaut.

VERTRIEBSNETZ

KOMPETENZ

Professionelle Unterstiitzung, immer und uberall

Fur die professionelle Unterstitzung gleitung bis zur Montage und Ein-

bei der Abwicklung von Projekten, weisung alles aus einer Hand. Unsere
stehen Ihnen kompetente Fachberater ~ Kunden schétzen die unkomplizierte,
zur Verflgung. flexible und termintreue Abwicklung.
Individuelle Beratung, kaufmannische  Dariber hinaus bieten wir fir den
Vorbereitung, Kalkulation, Hilfe bei Werterhalt und die Langlebigkeit Ihrer
der Erstellung der Ausschreibungstexte, mobilen Trennwand unseren War-
Aufmal, Ausfihrungszeichnungen, tungsservice an — nicht nur die eigenen
Systemdetails, technische Projektbe- Systeme, auch Fremdfabrikate.




VIELFALT IN DESIGN UND FUNKTION

DESIGN 20 T

Vorteile von DESIGN 2000 Il

Hohe Schalldammeigenschaften
Einzelelemente in Deckenschiene verfahrbar
Keine Bodenflihrung sowie Verriegelung
notwendig
Alu-Systembauweise
Oberflachenbeschaffenheit und Qualitat nach
Kundenwunsch:

Melaminharzbeschichtet

HPL-Schichtstoffe

Funktionaloberflachen

Schallabsorber

uvm.
Mechanische und elektrische Bedienméglichkeiten
Kombinationen mit Glaselementen (Decor Glas,
Glazing) und Tdrelementen moglich.

1 Multifunktionssaal im Gemeindehaus.

Ausfiihrung Design 2000, Oberflache: Ahorn

Schichtstoff. Akustikperforation vertikal 9
geschlitzt 53dB



DESIGN 2000 | REFERENZEN

4 ElementstoB mit zusatzlichen, auBen-
liegenden Dichtungen

5 Keine Bodenfihrung, frei hangende
Elemente, einzeln verfahrbar Gber Decken-

laufschiene aus Aluminium
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2 Turflugel im Element, Turnhallenbeschlag
Edelstahl
3 Elementin der Parkstellung, zwei Pakete

nebeneinander, offen liegendes Schienensystem,
pulverbeschichtet

Fi

9 Theke wird bei geschlossener Mobilwand
integriert, mit verklrztem Element und
seitlichen Sonderanschlissen

10 Einzelelemente an sichbarer Laufschiene,
Ein-Punkt-Aufhangung, hochschallddmmend
51dB

6 Vertikale Abdichtung, Schalldichtigkeit und
Standfestigkeit, geschlossen und offen

7 Besprechungsraum, Ausfihrung Design
2000, Dekor-Oberflache weiB, vier Stick
Einzelelmente

8 Turflugel im Element mit Turnhallenbeschlag
aus Edelstahl, Teleskopelement fur den
horizontalen Abschluss, manuelle Bedienung
mit Handkurbel

1



DESIGN 2000 | REFERENZEN

12 Ausfiihrung Decor Glas, Sicherheitsglas

doppelschalig
13 Kombination mit geschlossenen Elementen,
groBe Transparenz durch geringen Rahmenanteil

12

14 Mobilwénde Design 2000 im Kindergarten,
Oberflache: Schichtstoff weiB, Zwei-Punkt-
Aufhédngung

15 Laufschiene in Abhangdecke integriert,

pulverbeschichtet, weif3

20 Mobilwand mit Ein-Punkt-Aufhangung,
Anschlusse an Systemtrennwand, Oberflache:

weif3 Dekor
21 Einzelelemente im Bewegungsablauf zur
Parkstellung

16 Oberflache Holzdekor, Parkstellung seitlich
mit Zwei-Punkt-Aufhangung

17 Schienenfiihrung, StoBbereiche verschweilt
18 Vertikaler Abschluss an Laufschiene,
geschlossen und offen, Bedienung manuell, mit
Handkurbel, hohe Standfestigkeit

13



DESIGN 2000 | TECHNISCHE DATEN

DETAILS

1 Deckenschienen: Pulverbeschichtet
nach RAL //Schienensysteme Seite 27

2 Laufrollen: Kugelgelagerte
mehrfach-Rollenwagen

3 Horizontalabdichtung: Federgela-
gerte, ausfahrbare Doppeldichtungen
mit spez. Eckabdichtungen garantieren
optimale Schallddmmung und hohe
Standfestigkeit. //Beispiele auf Seite 9, 11

4 Deckplatten: GUtespanplatten oder
Brandschutzplatten nach DIN. 16 oder
19mm stark. Die Platten lassen sich
problemlos auswechseln. Oberflachen:
Dekorplatten, HPL-Schichtstoffe,
Echtholzfurniere, Holzpaneele, Stoffe,
Metalle, Akustikperforationen

//Weitere Oberflachen Seite 26

5 Vertikalabdichtung: Alu-Profile im
Nut-Feder-Prinzip mit 2 oder 4-fach
Dichtlippen. Profile in Alu natur eloxiert
oder wahlweise nach RAL beschichtet.

6 Bedienung: Stirnseitig mit abnehm-
barer Kurbel (manuell) werden mittels
wartungsfreier Hubmechnik die
Doppeldichtleisten ausgefahren.
Ausfiihrung DE Dichtleistenelektronik.

7 Rahmenkonstruktion: Alu-System-
bauweise mit stabilen Alu-Strangpress-
Profilen. Stahlteile verzinkt. Die
gesamte Konstruktion ist rostfrei.

14

Keine Bodenfiihrung!

Alu Glas Decor Glas

VSG eingefasst in

AuBerdem im Sortiment:
VSG eingefasst in

eloxiertem Aluminium  Decor-Rahmen

WANDTYPEN

+ Elementstarken 100mm bis 125mm,

Elementbreite bis 1.280mm maglich.
« Elementhohe min. 2000mm,
max. 6000mm
+ Schalldammung Rw,p (dB) 40/44/48/
51/53/55/57 (in Vorbereitung)

« AnpreBkraft der Dichtleisten bis 180kg

je Element
+ Span-, Brandschutz-, Massivholz-
platten 16 und 19mm

Decor Glas

N

G

Comfort Compact

ELEMENTTYPEN

DESIGN 2000 kann in verschiedenster
Weise eingesetzt und kombiniert
werden. Ganz besonders die Kombi-
nation mit Glaselementen bietet sich
hervorragend an.

Alu Glas

_A_

Perfect

Vollwand- Glas- Tar im Element

element element Einfligelig

Tur im Element

Zweifligelig

Turelement

festangeschlagen

Teleskop-
element

15



GLASKLAR GETRENNT

GLAZI

Vorteile von GLAZING

Ganzglasoptik + Rand mit Siebdruck hinterlegt
keine Umfassungsprofile oder RAL nach Wahl

sichtbare Verschraubungen +  Glaser sind freischwingend
schalldichte Verglasung eingehdngt und problemlos
Dichtungen sind manuell oder austauschbar

elektrisch bedienbar - keine Bodenfihrung
Teleskophub am Element + Ein-Punkt, oder Zwei-Punkt
Kompatibel mit allen Mobilwand- Elementaufhangung

typen von Design 2000

Einbau von innenliegenden
Jalousien maéglich

Turelemente opak in glasoptik
maoglich

ESG Glas in verschiedenen Starken

1 Alten- und Pflegeheim, Oberflachen Holz-Decor,
Kombination Glazing mit Design 2000

17



GLAZING | REFERENZEN
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6 Mobilwand Empfangsbereich und
Veranstaltungsraum, Kombination Design 2000
und Glazing

7 Innenliegende Jalousie, Siebdruck opak
auf Sichthohe

2 Turfligel im Element, GLAZING kombiniert
mit Design 2000

3 Parkstellung der Elemente, zwei Stlick

Pakete nebeneinander, Zwei-Punkt-Aufhdngung

4  Weitere Mobilwand im Anschluss Uber Eck,
flexible Raumvarianten moglich

5 Anschlussbereich, Laufschiene und Elemente,
GLAZING und Design 2000

8 Parkstellung der Einzelelemente,

Bedienung der Dichtleisten per Handkurbel,
Ein-Punkt-Aufhangung

9 Mobilwand geschlossen, Turflugel im
Element mit Edelstahl-Beschlag

18
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GLAZING | TECHNISCHE DATEN

DETAILS

ELEMENTVERBINDUNG

1 Deckenschienen: Pulverbeschichtet
nach RAL //Schienensysteme Seite 27

2 Laufrollen: Kugelgelagerte
Mehrfach Rollenwagen

3 Horizontalabdichtung: Federgela-
gerte, ausfahrbare Doppeldichtungen
mit spez. Eckabdichtungen garantieren
optimale Schallddmmung und hohe
Standfestigkeit.

4 Doppelverglasung ESG: Glas in
verschiedenen Starken. Glasrand mit
Siebdruck. Farbe nach Wahl.

5 Vertikalabdichtung: Alu-Profile im
Nut-Feder-Prinzip mit 2 oder 4-fach
Dichtlippen. Profile in Alu natur eloxiert
oder wahlweise nach RAL beschichtet.

6 Bedienung: Stirnseitig mit abnehm-
barer Kurbel (manuell) werden
mittels wartungsfreier Hubmechnik
die Doppeldichtleisten ausgefahren.
Ausfiihrung DE Dichtmechanik.

7 Rahmenkonstruktion: Alu-System-
bauweise mit stabilen Alu-Strangpress-
Profilen. Stahlteile verzinkt.

Die gesamte Konstruktion ist rostfrei.

Jalousie: Optional einbaubar,
innenliegend.

20

Elementstarke 100mm

Hohe bis 3.200mm

Elementbreite bis 1.250mm
Schalldédmmung Rw,p (dB) 40/44
Verglasung ESG mit Siebdruck-Rand
Rahmenanteil: horizontal 130mm,
vertikal 30mm

ELEMENTTYPEN

GLAZING kann in verschiedenen
Varianten eingesetzt und kombiniert
werden. Ganz besonders die Kombi-
nation mit den Elementen von DESIGN
2000 bietet sich hervorragend an.

4-fach Dichtung

% % 7

Glaswand Glaselement integriert in
DESIGN 2000

H——F—1H

Teleskopelement
Glazing

21



INNOVATION IN BEWEGUNG

THERMOFLEX

Vorteile von THERMOFLEX

Thermisch isolierte Profile und
Verglasung

Einzelelemente, dadurch viele
Parkmaoglichkeiten

Abdichtung Uber Spezialgetriebe
zw. Fussboden und Laufschiene
Deckenschiene Alu

keine Bodenschwellen oder
Schienen, somit keine Stolperfallen
Profile mit Bautiefe 82mm

hohe Stabilitat

dicht gegen Wind, Regen
Wandldnge unbegrenzt

Wind- und Regendichtigkeit

Schallddmmend
Teleskop-Ausgleich horizontal
Elementbreiten bis ca. 1200mm
extrem hohe Elemente bis ca.
5000mm

Glasleisten abgeschragt dadurch
keine Schmutzablagerung und
filigranes Design

1 Schule in Stuttgart, Mobilwand mit
Eckausbildung, acht Sttick Einzelelemente,

Tarflugel im Element

23



THERMOFLEX | REFERENZEN

2 Zwei-Punkt-Aufhdngung, Parkstellung
ausserhalb

3 Lamellen-Aufstellfenster

4 Bewegungsablauf beim Offnen und
SchlieBen der Mobilwand

\!

5 Schwimmbad, Profile weiB, pulverbe-

1T

schichtet, vier Stick Elemente
6 StoBbereich thermisch getrennt, dicht
schlieBend durch Mehrfach-Verzahnung

der Gummidichtungen
7 Elemente in Parkstellung, Ein-Punkt-Auf-
hangung

24 25



THERMOFLEX | TECHNISCHE DATEN

WEITERE VORTEILE

Thermoflex eignet sich besonders fur
Wohn-Wintergarten und Restaurants.
Die spezielle Dichtmechanik macht die
Mobilwand standsicher, wind- und
regendicht, sowie einbruchhemmend.
Glas-Mobilwand ohne Bodenfihrungs-
profil d.h. ohne ,Stolperfalle”, sind nur
einige Vorteile von THERMOFLEX.

THERMOFLEX Bodentrennprofil

im Querschnitt
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THERMOFLEX
ELEMENTVERBINDUNG

Durch die thermisch getrennten,
konkav konvexen, pulverbeschichteten
Aluminiumprofile und die mehrfach
ineinander greifenden Gummidich-
tungen, verbunden mit den Isoliergla-
sern bis 32 mm Starke, sorgt das
System Thermoflex fir hohe Warme-
und Schallddmmeigenschaften.
Ansprechend im Design, hochwertig
und langlebig in den Materialien und
in der Verarbeitung, zeichnet sich

Dichtungsgummis

Thermoflex als flexible Fassadentrenn-
wand aus. Die konkav konvexe Profilge-
staltung verhindert unerwiinschtes
Durchdringen von Wind und Feuchtig-
keit. AuBerdem gewahrleistet die
Dichtmechanik die notwendige Stand-
festigkeit der einzelnen Elemente.

Kunststoffspitze

Glasleisten 45° abgeschragt

geoffnet

Thermische Trennung

I

geschlossen

Isolierverglasung



28

OBERFLACHEN /SCHIENENSYSTEME / PARKMOGLICHKEITEN

DETAILS

Oberflachen Hauskollektion

Dies ist ein Auszug aus der gesamte Oberflachenkollektion.
Alle Dekore sind sowohl als Melaminharz wie auch als HPL
Schichtstoff erhaltlich.

UNIDEKORE UND HOLZDEKORE

Weiss A22 Elfenbein A923 Vanille A343 Beige A320

Hellgrau A400 Grau A402 Silbergrau A4

Ahorn AH335 Ahorn AH26

Weitere Farben sowie Funktionsoberflachen und Furniere aus der Gesamtkollektion, sowie andere Fabrikate auf Anfrage méglich.
Geringe Farbabweichungen bei den einzelnen Lieferungen sind méglich.

SCHIENENSYSTEME

Alu-Laufschienen, Wandstarke 6 mm,
pulverbeschichtet RAL 9016, jedoch
sind alle Farben individuell wahlbar.
Bei der Wahl der passenden Schiene
stehen die Mitarbeiter von Renoplan
gerne zur Verfigung.

1700mm x 85mm

PARKMOGLICHKEITEN

Mit unseren Laufschienen und den
passenden Rollenwagen, lassen sich
vielerlei Element-Abstellungen, der

baulichen Situation angepaBt, ermdg-

lichen. Wir liefern Ihnen technische
Datenblatter und Zeichnungen tber
jede Element-Abstellung, bezogen auf
lhr Objekt!

(11w
!

Bei der Ein-Punkt-Aufhangung werden die
Wand-Elemente mittig aufgehéngt, um 90°
gedreht und seitlich geparkt

Zwei-Punkt-Aufhangung, Elemente
seitlich versetzt

il

100mm x 75mm

80mm x 85mm

4

Zwei-Punkt-Aufhangung

vz

V22270
Parken in der Nische, Zwei-Punkt-

Aufhangung

=\

—

Zwei-Punkt-Aufhangung, Parken in
der Nische, AbschluBtire moglich

===

158
[

100mm x 75mm

G

1700mm x 100 mm

Zwei-Punkt-Aufhéangung fur flache Pakete

Zwei-Punkt-Aufhangung, Elemente aus

Achse gefahren



WARTUNG/REPARATUREN/REFERENZEN

SERVICE

Probleme mit der Mobilwand?

Defekte Dichtmechanismen, schwer-
gangige Wandelemente, defekte
Laufrollen, zerstorte Dichtungsgummis,
blockierte Laufschienen, optische
Méngel an den Oberflachen und weitere
Probleme beheben wir im Handum
drehen. Aufgrund unseres spezialisierten
Serviceteams und unserer langjahrigen
Erfahrung, haben wir die Mdglichkeit,
Instandsetzungen mobiler Trennwande
jeglicher Hersteller, durchzufthren.

Unser Vorteil:
individuelle Ersatzteilbeschaffung
Teilerneuerungen
Objektbezogene Komplettldsungen

Um eine lange Funktion zu gewahrleisten,
empfehlen wir einen jahrlichen Check Ihrer
mobilen Trennwande.

Sprechen Sie uns an:
D +49(0)7134/1384 840
A +43(0)7582 /60 751

Oder senden Sie uns Ihre Wartungsanfrage
per Fax oder E-Mail.

Referenzen

Deutschland

Olympia Stadion, Minchen

Behordenzentrum Heidelberg

Audi AG, Ingolstadt

TOV Sud, Mannheim

IHK Boblingen

Tanzende Turme, Hamburg
RaumfFabrik in Durlach
Universitat Stuttgart
Burogebaude, Berlin
Theater, Esslingen
Liebherr, Lindenberg

John Deere, Bruchsal

Alex Gaststatten GmbH & Co. KG

(deutschlandweit)
Schulzentrum, Hamburg
BND, Berlin

EVO BUS GmbH, Mannheim

AuBerdem weitere

Alten- und Pflegeheime
Buros

Gemeindezentren
Hotels (Konferenzraume)
Restaurants

Tanzschulen

Soziale Einrichtungen
Schulen
uv.m.

Osterreich

Mabhle, Bleiburg

Rotes Kreuz
Landeskammer, Graz
Polizeischule, Salzburg
Volksschule, Reinbach
Jufa, Knappenberg
Sporthalle, Perg
Raiffeisenbank, Fohnsdorf
Maschinenring, St. Johann
uv.m.

International

Luxemburg
Osterreich
Polen
Rumanien
Schweiz
Tschechien
Ungarn
Griechenland
Azerbaijan

Weitere Details, auch in lhrer
Umgebung, nennen wir Ihnen
gerne auf Anfrage.
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IMPRESSUM

RENOPLAN Mobilwande GmbH
Dimbacher Strasse 16
D-74182 Obersulm

Fon +49 (0)7134 /13 84 84 0
Fax +49 (0)7134 /13 84 84 1

www.renoplan-mobilwaende.de
info@renoplan-mobilwaende.de

RENOPLAN Mobilwande GmbH
Schéngrubstrasse 3
A-4553 Schlierbach

Fon +43 (0)7582 /60 75 1
Fax +43(0)732 /2100 22 40 02

www.renoplan-mobilwaende.at
info@renoplan-mobilwaende.at

Vertretungsberechtigter Geschaftsfihrer
Oliver D. Rieker

Verantwortlich fir den Inhalt

Oliver D. Rieker

Technische Anderungen, die der
Verbesserung unserer Produkte dienen,

behalten wir uns vor.

Fotografie und Gestaltung
Julian Holzer | www.julianhoelzer.de

Stand 2014



